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BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)
Kamera IP tubowa



8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
IR 30m

Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

Ai

1ilość:

8Mpx

BCS-DMIP91200IR-AI
Kamera IP kopułowa
12 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

IR 40m

Alarm 3/2, audio 1/1

Ai

1ilość:

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai
Rejestrator IP
16CH, 2HDD, PoE

Obsługa kamer I P 24Mpx

Alarm 4/2, audio 1/1

Wyjście HDMI4K/VGA

Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

Ai

16ilość:

12Mpx

16CH 2HDD

BCS-L-XVR0802-4KE-IV
Rejestrator 5-systemowy



8CH, 2HDD. HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP
Obsługa kamer analog HD 8Mpx i IP 8Mpx

Audio 1/1

Wyjście HDMI4K/VGA

Ai
ilość: 1

8CH 2HDD

BCS-L-CRS-M2
R I -y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog, tamper alarm

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer
Obudowa zewntrzna slim I P6

ilość:

BCS-L-CRS-M4
R I -y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

ilość:

BCS-L-CRS-M
y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M8
y tk kart beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M9
y tk kart beow y
Mifare 13.6M Hz

Obsługa kart
Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M6
y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog, tamper alarm

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer

ilość:

BCS-1054212MPIR
bekt yw
10.~42mm, do kamer do 12 Mpx

Automatyczne przesłona P-Iri
zklane soczewki z powłokami 

antyrefleksyjnym
Korekcja IR

ilość:

BCS-L-MD-ITC
Kowerter sy ału
R48 do Wiegand 26bit

Integracja kamer AR TR z urządzeniami 
kontroli dostpu

ilość:

BCS-ASD1
apter o kamer
Do kamer serii C LINE

ilość:

BCS-APT1
apter o kamer P
Do kamer serii C LINE
Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami

6ilość:

BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)
Kamera IP tubowa



8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
IR 30m

Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

Ai

1ilość:

8Mpx

BCS-DMIP91200IR-AI
Kamera IP kopułowa
12 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

IR 40m

Alarm 3/2, audio 1/1

Ai

1ilość:

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai
Rejestrator IP
16CH, 2HDD, PoE

Obsługa kamer I P 24Mpx

Alarm 4/2, audio 1/1

Wyjście HDMI4K/VGA

Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

Ai

16ilość:

12Mpx

16CH 2HDD

BCS-L-XVR0802-4KE-IV
Rejestrator 5-systemowy



8CH, 2HDD. HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP
Obsługa kamer analog HD 8Mpx i IP 8Mpx

Audio 1/1

Wyjście HDMI4K/VGA

Ai
ilość: 1

8CH 2HDD

BCS-L-CRS-M2
R I -y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog, tamper alarm

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer
Obudowa zewntrzna slim I P6

ilość:

BCS-L-CRS-M4
R I -y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

ilość:

BCS-L-CRS-M
y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M8
y tk kart beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M9
y tk kart beow y
Mifare 13.6M Hz

Obsługa kart
Wiegand 34 bit / R -48

Otwarcie drzwi za pomocą karty
Wskanik LED, dwik buzzer
Obudowa zewntrzna I P66

1ilość:

BCS-L-CRS-M6
y tk beow y
Mifare 13.6M Hz

Wiegand 34 bit / R -48
unkcja Watchdog, tamper alarm

Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
D wik buzzer

ilość:

BCS-1054212MPIR
bekt yw
10.~42mm, do kamer do 12 Mpx

Automatyczne przesłona P-Iri
zklane soczewki z powłokami 

antyrefleksyjnym
Korekcja IR

ilość:

BCS-L-MD-ITC
Kowerter sy ału
R48 do Wiegand 26bit

Integracja kamer AR TR z urządzeniami 
kontroli dostpu

ilość:

BCS-ASD1
apter o kamer
Do kamer serii C LINE

ilość:

BCS-APT1
apter o kamer P
Do kamer serii C LINE
Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami

6ilość:

  przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.
Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wyprzedaż obowiązuje od 1 kwietnia2026 do wyczerpania puli produktów
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BCS-L-TIP28 SR5-A1-2
Kamera IP tubow

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
IR 30
Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

1ilość:

BCS-DMIP91200IR-AI
Kamera IP kopułowa
12 Mpx, obiektyw motozoom 2.~12mm

IR 40
Alarm 3/2, audio 1/1

1ilość:

BCS-L-R1602-A-4-16P-A
Reestrator IP
16CH, 2HDD, PoE

O bsługa kamer IP 24Mp
Alarm 4/2, audio 1/
Wyjcie HDMI4K/
Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

16ilość:

BCS-L-R0 802-4-I
Reestrator -systemow

8CH, 2HDD. HDC I / AHD / TI / A NALO  / IP
O bsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mp
Audio 1/
Wyjcie HDMI4K/A

ilość: 1

BCS-L-CRS-M2Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog, tamper alarm


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna slim IP65

52ilość:

BCS-L-CRS-M4Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

57ilość:

BCS-L-CRS-M7Z
Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

15ilość:

BCS-L-CRS-M8Z
Czytnik kart zbliżeniowych
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

17ilość:

BCS-L-CRS-M9Z
Czytnik kart zbliżeniowych
Mifare 13.56MHz

O bsługa kart


Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

18ilość:

BCS-L-CRS-M6W
Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog, tamper alarm


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer

45ilość:

BCS-1054212MPIR
Obiektyw
10.5~42mm, do kamer do 12 Mpx

Automatyczne przesłona P-Iris

Szklane soczewki z powłokami 
antyrefleksyjnymi

Korekcja IR

3ilość:

BCS-L-MOD-ITC
Konwerter sygnału
RS485 do Wiegand 26bit

Integracja kamer ARTR z urządzeniami 
kontroli dostępu

7ilość:

BCS-ASD1
Adapter do kamer
Do kamer serii BCS LINE

33ilość:

BCS-APTZ1
Adapter do kamer PTZ
Do kamer serii BCS LINE
Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami  
i akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2''

56ilość:

BCS-L-TIP28 SR5-A1-2
Kamera IP tubow

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
IR 30
Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

1ilość:

BCS-DMIP91200IR-AI
Kamera IP kopułowa
12 Mpx, obiektyw motozoom 2.~12mm

IR 40
Alarm 3/2, audio 1/1

1ilość:

BCS-L-R1602-A-4-16P-A
Reestrator IP
16CH, 2HDD, PoE

O bsługa kamer IP 24Mp
Alarm 4/2, audio 1/
Wyjcie HDMI4K/
Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

16ilość:

BCS-L-R0 802-4-I
Reestrator -systemow

8CH, 2HDD. HDC I / AHD / TI / A NALO  / IP
O bsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mp
Audio 1/
Wyjcie HDMI4K/A

ilość: 1

BCS-L-CRS-M2Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog, tamper alarm


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna slim IP65

52ilość:

BCS-L-CRS-M4Z
RFID-Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

57ilość:

BCS-L-CRS-M7Z
Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

15ilość:

BCS-L-CRS-M8Z
Czytnik kart zbliżeniowych
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

17ilość:
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BCS-L-CRS-M9Z
Czytnik kart zbliżeniowych
Mifare 13.56MHz

O bsługa kart


Wiegand 34 bit / RS-485


Do pracy wymaga dodatkowego kontrolera


Otwarcie drzwi za pomocą karty


Wskaźnik LED, dźwięk buzzer


Obudowa zewnętrzna IP66

18ilość:

BCS-L-CRS-M6W
Czytnik zbliżeniowy
Mifare 13.56MHz

Wiegand 34 bit / RS-485


Funkcja Watchdog, tamper alarm


Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach


Dźwięk buzzer

45ilość:

BCS-1054212MPIR
Obiektyw
10.5~42mm, do kamer do 12 Mpx

Automatyczne przesłona P-Iris

Szklane soczewki z powłokami 
antyrefleksyjnymi

Korekcja IR

3ilość:

BCS-L-MOD-ITC
Konwerter sygnału
RS485 do Wiegand 26bit

Integracja kamer ARTR z urządzeniami 
kontroli dostępu

7ilość:

BCS-ASD1
Adapter do kamer
Do kamer serii BCS LINE

33ilość:

BCS-APTZ1
Adapter do kamer PTZ
Do kamer serii BCS LINE
Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami  
i akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2''

56ilość:

  przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.
Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wyprzedaż obowiązuje od 1 kwietnia2026 do wyczerpania puli produktów
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BCS-SP0812
Zestaw PoE
Do zasilania wideomonitorów IP

2ilość:

BCS-xHDMI-4KKamera IP tubowa
Extender HDMI2 Mpx, obiektyw 2.8~12mm

4K, HDCP 2.2
Transmisja 4K do 25m, 1080p do 40m

 Aluminiowa obudowa

IR 50m

Alarm 1/1, audio 1/1

2Mpx Ai

BCS-V-TI236IR5 BCS-V-DI221IR3
Kamera IP kopułowa
2 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

IR 30m

Ai

1ilość:

BCS-V-FIP25FWR1-Ai1
Kamera IP fisheye
5 Mpx, obiektyw fisheye 1.05mm

IR 10m

Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

Ai

5ilość:

BCS-V-FI522IR1
Kamera IP fisheye
5 Mpx, obiektyw fisheye 1.05mm

IR 8m

Alarm 1/1, audio 1/1

BCS-V-UMD
Uchwyt ścienny
Do kamer serii BCS VIEW

22ilość:

ilość: 38
ilość: 1

2Mpx
5Mpx 5Mpx

ilość: 1

BCS-V-TI236IR5
Kamera IP tubowa
2 Mpx, obiektyw 2.8~12mm

IR 50m

Alarm 1/1, audio 1/1

Ai

1ilość:

BCS-V-DI221IR3
Kamera IP kopułowa
2 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

IR 30m

Ai

1ilość:

2Mpx 2Mpx

BCS-SP0812 BCS-xHDMI-4K
Extender HDMI
4K, HDCP 2.2

Zestaw PoE
Do zasilania wideomonitorów IP

BCS-V-FIP25FWR1-Ai1
Kamera IP fisheye
5 Mpx, obiektyw fisheye 1.05mm

IR 10m

Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

ilość: 2

ilość:
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5

Transmisja 4K do 25m, 1080p do 40m

 Aluminiowa obudowaBCS-V-FI522IR1

5Mpx Ai

IR 8m

Alarm 1/1, audio 1/1

BCS-V-UMD
Uchwyt ścienny
Do kamer serii BCS VIEW

22ilość:

Kamera IP fisheye
5 Mpx, obiektyw fisheye 1.05mm

ilość: 38

5Mpx

ilość: 1

  przeznaczonych do wyprzedaży. Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.
Oferta wyprzedażowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wyprzedaż obowiązuje od 1 kwietnia2026 do wyczerpania puli produktów

PROMOCJA
Produkty BCS w niespotykanych dotąd rabatach 
dla instalatora. 


W tym wybrane rejestratory i kamery IP z serii 
BCS Line, BCS View i BCS Home, a także switch-e 
i akcesoria!

SPRAWDŹ

Kwiecień'26

https://bcs.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=1725



